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GUIDE DE CHOIX

SIMPLE, SUR ET ETONNANT

VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES 100% MADE IN FRANCE Y%

Des produits innovants, des solutions thermiques intelligentes, une chaine indusirielle ef technologique maitrisee de
bout en bout par quelque 650 collaborateurs passionnes. ..

Depuis plus de 50 ans, Bubendorff, c'est SIMPLE, SUR et ETONNANT !

Simple a choisir : fous les types de pose, tous les
usages, fous les budgets, en neuf comme en rénovation.

SIMPLE- Simple a implanter : sur de larges baies vitrées,
- comme dans de frés petites ouvertures.

Simple a ufiliser : le confort de la commande
motorisée, individuelle ou groupée (pilotage de plusieurs
volets en simultane).

Sir de notre conception :
«Tracabilité compléte de nos produits.
*NF Fermetures (selon produiis et configurations).

Appui de partenaires scientifiques ; INES (Institut National
de I'Energie Solaire) et CEA (Commissariat @ I'Energie
Afomigue et aux Energies Alternatives).

Sur dans la duree
*Tests de nos volets aluminium sur la base de 21 000

cycles, soif 7 000 cycles de plus que I'exigence la plus
FeRMETURES elevée de la marque NF Fermetures,

Un engagement total :

7 ans* de garantie piéces, main-d'ceuvre et déplacement sur les produits commercialisés sous
sa marque... Seul Bubendorff propose @ son réseau de revendeurs un tel niveau d‘assurance !
Sur le terrain, prés de 60 techniciens BUBENDORFF SERVICE assurent directement, sur simple demande
d'intervention sur le site www.bubendorff.com, la maintenance de plus de 4 millions de volets sous
garantie.

3 CHAQUE VOLET EST UNIQUE ET ENTIEREMENT TRACABLE

Sur chaque volet roulant Bubendorff figure une etiquette comportant un numero de série unique (S/N @
16 chiffres). C'est lo «carte d'identité» du volet,

Toute demande d‘intervention doit parvenir @ BUBENDORFF SERVICE avec ce S/N : c’est la garantie d” un
service apres-vente efficace ef personnalisé.

e *V, E,M,CROS; monoib2 CE os
: 251-42 Original BI!M

DeP n"t300 ; Classe 5
E®1365%

(§/N_ 13 700607 00200100 JAR=0.15 Paleln o

Exemple d'éfiquetie




BUBENDORFF

# Etonnantes innovations : volets électriques solaires, volefts aufopilotés en fonction de
l FTONNANT la fempérature extérieure et de lo luminosite, lames orientables pour opfimiser lumiere ef

aeération, volets électriques pour fenéfres de toits et vérandas... Bubendorff fait preuve d'une
singuliere capacité d’innovation (plus de 100 brevets actifs).

Etonnant processus industriel
Intégration de fous les metiers, de la conception de nos machines @ la fabrication de nos volefs, en passant par la
fabrication de nos moteurs.

UN MOTEUR 100% BUBENDORFF - 100% FRANCAIS

Moteur sans fil de terre : Tragabilité de
idéal en rénovation chaque moleur
\ \\
\ \
\
\
\
\
™

Consommation en Equipe des volets & partir Appairage usine sécurisé

veille <0,5W d'une largeur de 44 cm

Une démarche environnementale

Transports polluants limités : 100% des volets Bubendorff sont produits en France ef ['ensemble de
nos fournisseurs se situent dans un rayon de 250 km de nos sites de production.

Maitrise de toute la chaine de vie de nos produits, de I'extraction de la matiére premiére au
recyclage du produit fini.

Bilan Carbone et Energie positif : les volets Bubendorff font économiser plus de carbone et d'énergie qu'ils n'en
consomment sur I'ensemble de leur cycle de Vie (étude 2007, sur plus de 100 cas représentatifs des différents fypes de batiments en France).

Bubendorff recycle les moteurs et les automatismes qu'il met sur lge marche,
en financant la filiere de Récyclum dédiée aux DEEE Pro qui les reprend grafuifement,
(Plus d'information sur www.recylum.com).




AUTOMATISATION ET PROGRAMMATION

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Maitriser la fermeture et l'ouverture de vos volets sans avoir a les actionner un & un, pouvoir le faire
méme & distance, c’est du confort en plus. Avec les volefs électriques BUBENDORFF, vous accédez
aux fonctions essentielles de la motorisation, celles gui ameliorent réellement votre vie quotidienne :

commande groupée, centralisation, mémaorisation de positions.

GERER LA FERMETURE ET LOUVERTURE DE VOS VOLETS ?
AVEC BUBENDORFF, RIEN DE PLUS SIMPLE

UEMETTEUR SUPPLEMENTAIRE GROUPE VOS COMMANDES

Depuis 2010, tous les volets roulants BUBENDORFF & commande radio peuvent éfre
pilotes en commande groupee.

Avec une simple télécommande supplémentaire, vous créez un groupe de volets
pilotables simultanément, pour isoler par exemple I'ouverture/fermeture des volets
d'une chambre,

Avec ce simple emetteur, vous pouvez egalement effectuer une centralisation et
piloter I'ensemble de votre installation volets.

Pour améliorer egalement votre vie quotidienne,
I'émetteur 5 canaux memorise des positions,

Cette félécommande permet de choisir le nombre de groupes de volets a gérer (jusqu'a 5) et procure,
depuis I'offre 2014, le confort supplémentaire de pouvoir définir, pour I'ensemble des volets d'un
groupe, une ou deux positions Intermediaires mémorisables.




BUBENDORFF

Lintegration dans les nouvelles solutions domotiques

Si vous scuhaitez Intégrer la gestion de vos volefs dans les nouvelles applications domotiques et plloter dinsl votre
installation localement ou & distance (smarfphone ou tablefte), BUBENDORFF rend ses volets électriques compatibles
avec les principales solutions domotigues existantes.

Tout d'cbord BUBENDORFF a choisl de rendre compatibles ses moteurs filaires avec tous les systemes domotiques
beénéficiant d'une interface adaptée, notamment les gammes My Home de Legrand et Quick Link de Hager.

Ensuite, les volets roulants BUBENDORFF avec moterisation radio sonf rendus compatibles avec les systémes SOMFY
(moteurs radio RTS et IO disponibles en option) et avec le systéme Delia Dore (protocole X3D implémente sur option
dans les moteurs radio BUBENDORFF),

ID2 AUTONOME MOTEUR PILOTE

LAISSEZ VOTRE VOLET ROULANT VEILLER SUR
VOTRE CONFOIRT

En créant le volet roulant ID2 Autonome Moteur
Piloté, BUBENDORFF invente le volet qui vellle seul
sur votre confort, sans I'appul d'automatismes
additionnels.

VOTRE VOLET SE GERE TOUT SEUL

En mode Piloté, il s'ouvre ef se ferme
automatiquement en fonction de son
environnement (enscleillement et fempérature
exterieure), gérant ainsi les pics de chaleur en éfe,
ou optimisant les apports solaires en hiver.

Vous n‘avez rien @ programmer, juste a acfiver ce
mode Piloté avec I'horloge radio Bubendorff et ID2
Autonome s'occupe de votre confort tout en vous
permetftant de réealiser de substantielles économies
d'énergie.

ETOMNANT

L'horloge radio indispensable & la gestion du Moteur Pilote, permet egalement de progrommer
l'ouverture et la fermefure de groupes de volets selon 3 modes ;

- horaire,

- aléctoire | 1 @ 15 minutes avant ou aprés I'horaire programmé de fagon & simuler une
présence et evifer une routine defectable lors d'un repérage,

- astronomigue, pour osservir la montée/descente des volets aux heures de lever et coucher du solell,




GUIDE DE CHOIX

NOS VOLETS POUR
FENETRES, PORTES-FENETRES
ET BAIES VITREES EN NEUF
ET RENOVATION

DETERMINEZ S| VOUS AVEZ BESOIN DE NOS PRODUITS
« MONO » OU « TRADI »

MONO :

Pour une pose en facade ou sous
linteau.

Directement montes sur leurs
coulisses, ils s'installent d’'un seul
geste, profitant par ailleurs d'un
caissan aussi design que compact,
La solution idéale en rénovation !

TRADI :

Pour une pose invisible, dans
I'épaisseur de la fagade.

Intégres dans le mur, les volets Tradi
s'utilisent en construction (dans

un caisson funnel) mais également
en rénovatfion (dans un caisson
menuisé existant).

LEXIQUE

j\‘i‘- Commande radio :

Le point de commande du volet émet un ordre par radio.
Celui-cl est transmis au récepteur intégre dans le moteur du volet.

=== Commande filaire :
Un fil relie le point de commande au volet.

BUBENDORFF

ETAPE N°2

Choisissez dans ce tableau et
les pages suivantes de ce guide,
quel produit correspond @ vos
besoins ; ID2 ORIGINAL, ID2
DESIGN, ID2 AUTONOME,
ACTIV'HOME. Chacun deux
est disponible, soif en MONO,
soit en TRADI.

LARGEUR MAXIMALE >
DE TABLIER

HAUTEUR MAXIMALE
DE TABLIER

LAMES »

VRES »

TEINTES TABLIER »




Le mellleur rapport
qualité/prix en 100%

ID2

DESIGN

Le volet personnalise,
esthétique et manoceuvre

" ID2

AUTONOME
100% SOLAIRE

Solution solaire
avec panneau

ACTIV’HOME

LAMES ORIENTABLES

Un systéme multi-
fonctions | gestion de

Aluminium Faible émissivité,
feinte 100 (bianc ext. gris int.)

240
Marron

glectrique au choix. l[déal pour les photovoltaigue; sans la lumiere, aeration et
grandes largeurs fravaux de branchement securité
v . v : v : v
. * : 2,50 m
. 5 m Tradi . y 2
3m . > 3m . Juxtaposable
. 4 m Mono B . (ex. 2 largeurs pour couvrif
L ' e un coullssant de 5 m)
5 P ]
- L] .
a . L
: 3,50 m Tradi : -
250m . ’ . 2,50 : 2,50 m
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. . .
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LE 15 VOLET 100% ELECTRIQUE

ORIGINAL

LA RATIONALISATION AU SERVICE DU VOLET ROULANT

ID2 Criginal, c'est le volet électigue aluminium a prix imbattable, proposant une félécommande
radio, Il integre le moteur dans le systeme constructif du volet,
Ala clé : une optimisation des colits et une Instaliation viaiment simplifiée.

LE POINT DE DEPART D'UN NOUVEAU CONFORT

Des annees de recherche et de developpement, ef nofre maitrise du processus industriel de bout
en bout, ont donné naissance a une merveille de simplicite : le volet ID2 Original.

- Simple & brancher : les habifuels travaux de cablage avec le point de commande sont évités
grGee au systerme ID2 de commande radio,

- Simple @ utiliser : vos volets se manceuvrent d’un seul geste.

- Simple @ intégrer dans un groupe de volets télecommandé ou dans un sysieme de
programmation horaire.




LA REFERENCE RADIO

C’EST SUR POUR LONGTEMPS

Teste sur 21 000 cycles et deja commercialisé a plus de 2 milions d’exemplaires, le volet ID2 Qriginal est garanti 7 ans, piéces,
main-d'oeuvre et deplacement,

Son moteur radio bi-directionnel de serie fransmet, en commande groupée, les ordres de mentée ou de descente aux autres
volets, quelle que soit la configuration du béfiment.

Largewr maximale | 3000 mm (juniopasoble 8 {infini)
. .”__)2 O.’ |'g.-:."_.'[;_i',|, n"IZj .f?“.{:j.'..fn'.eu." Houtaur maximale 2500 mm (2677 mm cissan compris)
g w rapport qualité/prix en i v
| — NG/ f ot ,». Commandes : Ruadia {soms-fil)
Ay =m U 100% efectrique aniiomsr sl fos gronys "
Pass ! Mono / Tﬂ_idl
Teintes : 16 coloris de tablier + Tointe falble émissivité of Nuoncier Elargi RAL
{encodrement}

A

9
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VOYEZ GRAND !

SIRPLE

—

T

ID2

DESIGN

-

TN

.

LA SOLUTION A TOUTES LES SITUATIONS

3 talles de lames et 5 hauteurs de caisson en MONO, pour couvrr toutes les tailles de
baies, un choix elargi de feintes pour I'encadrement, une motorisation radio ou filaire, ...
ID2 DESIGN a reponse a fout,

ACCES AU XXL

Decliné dans une lame spécifique d'épaisseur 13 mm et un caisson en aluminium extrude,
2 a 3 fois plus épais gu'un caisson standard, le volet roulant ID2 DESIGN supporte les grandes
largeurs, jusqu'a 4 metres en MONO, et méme 5 métres en TRADI et permet dlimplanter 2 volets
dans un méme caisson.

Largeur moximele : 4000 mm {en Moro) 5000 mm [en Trodi}
Hautsur moximole ; 3600 mem (en Mono) 3500 mm [en Trodi)
(oisson - De 127 6 222 mm on 20°
Le volet .DefSDﬂﬂCf.'ln"SO, idéal Commandes ; Radio cu Filoire
" HaEat 443 oupins pusshl
pour les grandes largeurs Piso: Moo / Trodi '
Teintes tabliar ; 18 tuintes stondord + tainte faible émissivitg




LASSURANCE D'UN FONCTIONNEMENT PERENNE

Teste sur 21 000 cycles, soit 7000 cycles de plus que I'exigence NF, le volet roulant ID2 DESIGN est garanti 7ans, piéces,
main-d’oeuvre et deplacement.
Le systeme constructif est renforcé en acler, avec revétement anti-comosion, pour les tabliers en lames 40 mm et 45 mm.

DES POINTS DE DETAIL ... QUI CHANGENT TOUT |
\

Lame

: Fl
_~ Ajourage pour e

en acier
" dosage de la

lumigre

Embout anti-bruit

Serfissage

\ Crochet escamotable pour

augmenter les performances
de tenue au vent

Lame
3 lames au choix : la plus petite, pour enrouler des
grandes hauteurs de fablier dans un petit caisson,

la plus grande pour couvir des largeurs de baie Flasque, pour les lames 40 et 45 mm

importantes, ou la lame intermédiaire, qui offre le

. : X : i cterne i- j
meilleur compromis enroulerment/dimensions. En acier, avec reveiement anfi-conosion

(i)



LE VOLET ELECTRIQUE 100% AUTONOME

A ENERGIE
SOLAIRE

DES CAPACITES EXCEPTIONNELLES

Développés en partenariat avec I'NES (Insfitut National de I'Energie Solaire) et le CEA (Commissariat
a I'Energie Atomigue et aux Energies Alfernatives), le copteur solaire ef la batterie d'ID2 Autonome
font preuve d'une capacité et d'une longévité exceptionnelles, et fonctionnent méme en cas de
falble ensoleilement, sur toutes les fagades, aussi bien au sud gu‘au nord,

SUR COMME UN VOLET ROULANT BUBENDORFF

ID2 Autonome esf equipe d'un moteur ¢ vitesse variable, qui s'adapte 4 la charge de la batterie,
Et comme tous les volets de la margue, il bénéficle d'une garantie 7 ans, panneau et battere
compris.

D2 Autonome, la solufion
ideale pour passer au
volet roulant motorisé sans
raccordement, ni fravaux

Tonies Vg colorls de tablier + teinte tablier Fulbls emisivitb ot
 Nuander Hlorgi RAL pour encodrement

 (ARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1D2 AUTONOME

Aviomatismes, commandes groupées ¢! option moteur piloté




Fonctionnant entierernent & énergie solaire, ce volet est aussifacile & installer que str o utiisation. Il est idéal pour la renovation,
Qvec caisson pose de face, ou dans un caisson menuisé existant [panneau photovolicique déporte)

INNOVATION

ID2 AUTONOME OPTION MOTEUR PILOTE,
ET SI'VOUS LAISSIEZ VOTRE VOLET ROULANT VEILLER SUR VOTRE CONFORT ?

Chaleur, fraicheur, ombre, lumiere. . votre bien-étre dépend d'un juste équiliore entre votre intérieur et les condifions climatiques
a lexterieur. Ce juste équiliore chaleur / luminosité, c'est la haute fechnologie de ce volet rouant « intelligent » qui le frouve.
En mode Piloté, chaque volet ID2 Autonome s'ouvre el se ferme automatiquement en fonction de son environnement
(ensoleillement et température extérieure), gérant ainsi les pics de chaleur en été, ou optimisant les apports solaires en hiver.
Vious n'‘avez rien & programme, juste & activer ce mode Piloté avec 'horloge radio Bubendorff et ID2 Autonome s'occupe de
vofre confort fout en vous pemettant de réaliser de substantielles économies d'énergie.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ensclaiflement f tmpérature &6 = . ~
. R
peEES Ensalaillement &t tompénature: friver T

_— ! d —
i ¢ Protection ? |
I thermique s .
[ — o o - L2 = —
4 5 — [

= 3
5 v
. g fsrr‘netﬁra .aulr,.rnan que ouverture

o @'Ke'.} e - R partieile® du volet automatigue du volet N
| |
! |
! g e . e |
: suverture automatique fermelyre automatique !

tu valst du volat '
| - — |
Frote;lmn . . * Prorec_llun 1
Yiver thermigue thermique NN
o el ] S—

E.ﬂ"'M | — - h——"_- ] %Iml
! I
! |
1

== =L ﬁ :_

Jour S Mode pilaté activé - le volet roulant est sutonome ~ Nuit
7h30 - Déclenchement du mode piloté 21h00 : Fermeture du mode piloté

Profection thermique été : éviter lo surchauffe
En cholsissant I'meure d'activation/désactivation du mode plioté en &8, vous poLves eviter que

Lhonoge rodio Bubendort! est necessaie pour activer ou désactiver le mode pliotoge, et
L1

I'encodern

ke volet roulant ne e [&ve trop 18t le matin et forcer ko fermature & Phewe souhaiée e soF.

Protection thermique hiver : conserver lo chaleur

! Avec 'emefteur Bubendorff, vous pouvez reprendre le confréle de votre volet & toul moment. = Economies d'é“efg'e l

* En &t e volet descend auloratiquemnent pour éviter la surchauffe, fout &n mainfenan! un espace sutfisant pour un apport luminedus noturel.



UN SYSTEME INGENIEUX QUI FAIT RESPIRER VOTRE MAISON

5 LE SYSTEME MULTI-FONCTIONS :
ACTIV PROTECTION SOLAIRE, VENTILATION ET DOSAGE DE LA LUMIERE !

Les lames d'Activ'Home® s‘orientent en 3 positions (donf une octivable par I'utilisateur) et
H o M E permettent de réguler différemment la circulation de I'alr et les apports de lumiere en fonction

du moment de la journee.
LAMES

UNE JOURNEE D'ETE AVEC ACTIV'HOME
ORIENTABLES

8h @ 12h : lames en position Confort Matin
lames ouvertes au maximum (857, vous étes
protégé ef, en méme femps, vous profitez de la
fraicheur matincle ef d'un maximum de lumiére
natursiie.

12h & 16h : lames en position Confort Aprés-midi
Lomes enfrouvertes (fermeture maximum a 10°),
vous étes protege du soleil, tout en maintenant une
lumiére naturelie diffuse.

16h @ 20h : lames en position Confort Soir
lomes semi-ouveres (postion régioble par
Futilsatewr), aprés les giosses chaleurs de lajoumes,
vous ventiez et benéficiez de la lumiere naturelle,
sans éfre géné par le solell couchant.

14
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ACTIV'HOME, C'EST AUSSI LA SECURITE 24H SUR 24

Toutes les garanties de sécurité vous sont apportées

- La lame fincle se verouille autormatiquemeni dans les glissieres en fin de course, confrariant le soulevement du
tablier (resistance de fraction superieure a 40 kg).

- Les lames aluminium double paroi en eguerre sont robustes et rigides pour resister au vent.

La conception des lames, en équerre double paroi.
Cette conception met @ I'abri d'une mésaventure les doigis des enfants
trop curieux. Elle vous permet de voir a I'extérieur sans éire vu.

~ } UN VRAI
1

UNE CONCEPTION SUR-MESURE !

Chague Activ'Home est réalise sur-mesure, en hauteur comme en largeur. || peut également se juxtaposer a l'infini
pour s'adapter aux plus grandes baies | Renseignez-vous aupres de vofre installateur Bubendorff, | vous aidera a
preciser vos besoins |

Largeer moximale ; 2500 mm [jurtapasable & [infini) b I?J
Hautesr moximale : 2500 mm (2577 mm caisson compris| — e
172 mm ey

Coisson
Commondes Radio [sons fil) Ay == -

Avlomelismes ef commandes grovpées possibles o - - ; i -
3 angles d'orientation ; Confort ﬂul.inJ (_nlfarr_lp_rg;-!li_l_:&l;o_ﬂ Sair ACIVHOME, c'est le compiement coniort
Pose: Mano / Trodi ideal pour les pieces a vivre de voire habifat
Teinfes ; § coloris de tabller {Blanc, Gris elu, Ivairs cloir, Gris foned, Morron)
Taintes ‘ancodrament 15 teintes standard + teintes Nuancier Elargi RAL (en option)

selon configuration J

15
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GUIDE DE CHOIX

NOS VOLETS POUR FENETRES DE TOIT

EN NEUF ET EN RENOVATION

ATIX

SOLAIRE

(VERSION AUTONOME)
- Ou
ELECTRIQUE

(SUR SECTEUR 230 V)

LE COMPLEMENT EVIDENT DES FENETRES DE TOIT

Un réel confart pour les piéces sous foiture avec ce volet equipé d'un moteur electrigue et
d'une commande radio de serie. Louverture et la fermeture d'ATIX se commandent d'un
simple clic, sans le moindre effor,

En version Aufonome, |l fonctionne sans consommation electrigue, mais avec l'energie solalre,
une énergie propre, renouvelable ef graiuite.




SIMPLE

DE TAILLE A S$'IMPOSER PARTOUT

Crée a vos dimensions, Atix est compatible avec la quasi-totalité des marques de
fenetres de tolf existantes, y-compris les demiéras séries Velux®.

Pour en equiper vos ouvertures de toit, que ce soit en consfruction neuve ou en
renovation, la seule mesure a prendre consiste a relever la reférence de vos
fenétres.

En version Autonome, Il s'implante encore plus facliement, sans raccordement, ni
travaux colteux & prévoir.

-

SIGNE ET GARANTI 7 ANS PAR BUBENDOREF
Afix est concu pour résister aux intemperies et aux UV année aprés année. Son
tablier est exclusivement constitug de lames en aluminium double parol, pour une
résistance optimale a l'usure et aux déformations,

Une robustesse digne d'efre garantie 7 ans, pieces, main-d'ceuvre et deplacement,

PERFORMANT AU PLUS HAUT DEGRE

En éfe, Afix agit comme un bouclier thermique, fout en préservant une ventilation
de 'habitat.

En hiver, Afix limite les deperdifions de chaleur en apportant une résistance
thermique additionnelle  la fenétre.

Largeur maximale : 1340 mm

Largeur minimale : 490 mm

Compafibilité - Velux® selon fypes ef Rofo®

Commonde : © Redie '

Teintes : 3 teintes encadrement et fablier coordonnées

17



GUIDE DE CHOIX
NOS VOLETS POUR TOITURES DE VERANDA
OU VERRIERE, EN NEUF ET EN RENOVATION

POUR PROFITER TOUTE LANNEE DE VOTRE VERANDA

Rolox agit comme un bouclier themmigue contre ['effet de sere en éfe et consfitue une

R o LAx protection supplémentaire conire le froid en hiver,




SIMPLE

o
o

20°

ROLAX S'ADAPTE AISEMENT A TOUTES LES SITUATIONS

Grandes largeurs, longues fombées, angles de pente de 0 & 81°, Rolax s'implante sur fout
Type de verrieres et vérandas. |l est disponible en 4 feinfes standard, en accord avec les
couleurs les plus courantes de sfructures de verandas : blanc pur, gris clair, ivoire clair at
marren. Lencadrement du volet peut &fre personnalisé grace & une palette de couleurs
quask-infinie. Rolax s'adapte ainsi hamonieusement aux différents styles architecturaux
reégionaux, mals aussi & fous les styles de vérandas (viciorien, empire, contemporain,
modeme...).

UN VERITABLE BOUCLIER THERMIQUE, CONCU POUR DURER

Fort de la rigidite de son tablier en aluminium double-paro, Rolax se monfre d'une
résisfance au solell et au vent remarquable.

Source d'economie de chauffage en hiver, il suffit de baisser Rolax pour isoler la véranda
du froid extérieur ou au contraire de le relever pour laisser le solell pénétrer pour la
réchauffer.

En ete, l affiche des performances encore plus spectaculaires. En plein solell, i agit
comme une barere thermique et la différence de fempérature dans votre véranda,
guand Rolax est abaisse, peut facillement représenter une chute de 20° [cf releve cl-
gessous realise sous confrole d'huissier).

ROLAX BAISSE ROLAX OUVERT ROLAX BAISSE

....................................

..................................................................

........................................................................................................

TEMPERATURE A L'INTERIEUR
DE LA VERANDA

..........................................................................................................

TEMPERATURE EXTERIEURE
S0US ABRI

................................................................

11h 12h 13h 14h 15h

DU SUR-MESURE

Rolax vous offre tous les avantages d'un produit industriel réalisé sur-mesure.

D'une qudiité de finition parfaite, il s'adapte exactement aux dimensions de votre véranda.
Il peut couvlr jJusgu'a 6 métres de fombee, grace & son systéme d'enroulement direct
exclusif brevete,

En largeur, les frames constituant votre volet Rolax peuvent chacune atfeindre une largeur
de 1,80 metre. Elles se juxtaposent ensuite d’'autant plus facilement qu'elles peuvent étre
entfrainees par groupe de 5 & l'aide d'un seul et méme moteur.

Largeur moximale ; - 1800 mm Inirumu justaposable o [infini _ _
Tombeemmmnle éwﬂmm e O b
Hw!emcmsmn e % 263mm T

Commandes : T Radio (s (standard) ou filaire

Automatismes ef commandes groupdas possibles en cas de ROLAX
. Decoles jusqu | mofeur pour Siromes e
Teinfes : A coloris de tablier (Blanc, Gris aly, Ivoire clair, Mnnnnl
- + couleurs spécifiques ef nuancier RAL J
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DEUX POSSIBILITES POUR LA POSE
DU VOLET

N O S C A| S S O N S E N C ASTRE S Une fois le caisson pose, le menuisier intégrera

POUIR LE NEUF

100% INTEGRE AU MUR = 100% INVISIBLE

Congu pour la consfruction neuve, Titan est un caisson qui
s'intégre fotalement dans le mur, quelle que soit son épaisseur.
Il devient invisible, de l'intérieur comme de l'exterieur. Ainsi logé
dans le mur, il offre une ouverture maximale a la lumiere naturelle
et génére des performances remarquables en matiere d'isolation
thermique et phonique.

LA SOUS-FACE : UN BREVET EXCLUSIF BUBENDORFF

Pas de fixation apparente, intégration esthétique parfaite
avec un choix de 13 feintes coordonnees aux teinfes tablier.

le volet, «en pose séparée», soif lors de la pose
des fenétres, soif au dernier moment, afin de
limiter les risques de dégrodations. Mais Titan
peut également éfre commandé en «prét a

poser», cest-a-dire directement prée-équipé de
son volet ID2 : un gain de femps supplémentaire

pour le macon qui posera I'ensemble.

LARGEUR MAXIMALE DE TABLIER b

HAUTEUR MAXIMALE DE TABLIER b

MANCEUVRES >

TYPE DE CAISSON b

TEINTES TABLIER b

LA PLUS SIMPLE DES
SOLUTIONS

EN CONSTRUCTION
NEUVE

SIMPLE

R

Soitle volet est monte, de
fagon quasi-infultive dans
le caisson deja posé, soft
Il est directement intégre
dans le caisson avant sa
pose

TITAN DE BUBENDORFF

Il existe 3 caissons Titan : son choix
est determiné par le matériau du mur
(parpaing, Dbeéton, brique) et le type
de consfuction (isolafion Intérieure ou
exierieure, monomur).

PERFORMANCES THERMIQUES :

Definiion Uc et Up + Coeficertde  Ug P
fransmission hemmigue & frovers |2 eoisson
[Ue] ou une paral (Up). Pius Us ou Up st
faibée, meileurs est lsolation thermigue.

Up »




PRET A POSER

A

CAISSON TITAN + VOLET ID2 INTEGRE

POSE SEPAREE

CAISSON TITAN + VOLET TRADI A INTEGRER

IM 5M
25M 34M
RADIO RADIO + FILAIRE

C28, D28, E28

L N B T O O o Ol S A O S T N T T )

C28, D28, E28

115 230

aluminium

T 100
F’. Blanc

10

 Blanc pur
)'RAL'?EIIU

EN TOUTES CIRCONSTANCES

Le caisson Titan s‘appuie sur une
assise reduite, ce qui permet
le passage du chainage anti-
sismigue, conformément & la
reglementation en vigueur

- 117 -Gris
anthracite
- RAL 7014

120

240

Polystyréne avec parement
fibragglo

| Ivoire clair
| RAL1015

. Noir
RAL 9005

Marron

Polystyréne avec parement
brique

155 125
Vert mousse | Gris terre d'ombre
- RAL 6005 I RAL 7022

150

175 310 Nuancier Florgi RAL
Vert pdle . Chéne doré et Spécifique (encadsement)
RAL 6021

Grace au renfort founi en opfion
les caissons Titan sont les seuls a éfre
proposes jusqu'a 5 mefres de large, Eaal
avec la garantie d'un avis fechnique by
s présentent des performances B
thermiques exceptionnelles, jusqu'a |
Up=0,34W/mk, et une éfanchéité
oplimale

Polystyrene avec enduit
extérieur

= 0,7W/m?.K

JUSQU'A 0,34 Wm2.K

LI R S A T £ AR K TN T RO T B R TN T T Y

< 0,7W/m2.K

JUSQU’A 0,34 W/m2.K*

< 0,7W/m2.K

JUSQU'A 0,34 W/m2.K

LA SR S B AL U N OB S TR R i S T R
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*Associé o un doubloge intérleur Th3s de 160 mm
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NOS SOLUTIONS BLOC
POUR LA POSE DE FENETRES &
NEUVES EQUIPEES DE
VOLETS ROULANTS

BLOC LIVRE MONTE SUR FENETRE + 2 POSES EN 1

Vous voulez faire poser des fenétres neuves ef desirez les équiper
de volets roulants 7 En l'absence de caisson, vous pouvez y
gagner a choisir une solution 2 produits en 1 : fenéfre + Bloc
(volet avec caisson). Vious ferez d'une pierre deux coups : 2
poses en 1 par un seul et méme artisan.

Testés sur 21000 cycles et certifiés NF Fermetures
(selon configurations), nos Blocs sont proposes

avec une garantie 7 ans, pieces, main-d'oeuvre
et déplacement

* Seion condifions de goranties commercioles en Viguewr sur i sife infemet wiww.bubendon.com
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EN ACHETANT VOS FENETRES, EXIGEZ LA QUALITE BUBENDORFF

Quels que soient le profil de fenétre (PVC, Bois, Alu) et le fype de systéme constructif (monomur, isolation
exterieure ou intérieure, ossature bois),

vous aurez I'assurance d'une solution sur-mesure, pour une esthétique discrete et une isolation thermique
et acoustigue optimale

Un choix de teintes caisson et coulisses
coordonnées a fout type de menuiserie

DISCRETS, JUSQU'A SE
~ RENDRE INVISIBLES
la decoupe sur-mesure
des caissons, agjustables
au  milimefre, garaniit
un alignement parfai

Plaxage caisson et coulisses PVC (caisson ae 200 uniquament)

avec o niiicerios 310 340
vec: les.  mentiseries Chénedore  Gris anthracite
leurs lignes sobres 217.8001 701405083

pures les inscrivent
harmonieusement dans
leur envircnnement

Nuancier Elargi RAL et Spécifique
(Coulisses Alu)

UN VRAI

Le Bloc Y est disponible
en version ActivHome o i
lames orientables : vous '
accédez, en solution 2
en 1, au confort dété
procuré par un fablier
qui dose la lumiere et
fait circuler [air dans
I'habitat,

- DE VRAIES SOLUTIONS COMPATIBLES RT 2012 ET BBC™

Le montage du Bloc en atelier garantit une liaison
parfaiterment enfre le casson et la
menuisernie et sa conceptlion meme avec isolants,
permet dobfenir des performances thermigues et
acoustiques exc =lles (jusgu’'alc = 1,1 Wm2K

et Dne = 54 (-1;-3) dB )

EEEE—— T ———————— —— e ——
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